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労力軽減･丈夫な馬鈴薯栽培の為1

レザーマーカー‾-
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針ベルト消毒装置

※オプション装置仕様写真です。

・３～４人で500kg/lhrの仕事ができます｡播種直前に切断することも可能です。

・予備切断刃を使うこと３つ切･４切りの切断ができます。 1/2切りの残し切断もできます。

●ベルトの針･切断刃はステンレス製､さぴたり､くさったりしません。

●切断刃は上下調節ができ､消毒装置がついています。

●仕様諸元:全長1､500mm･全巾800mm･全高1､200mm･重量85kg･動力単相100V-400W｡
　能率500kg/1時間(2人で並べて)･切断刃滴下消毒液ﾀﾝｸ44?

･赤い光線で切断線がくっきり

･取付調整は磁石でらくらく

･以前購入した機械にも取付けできます

注.明るすぎるところでは光がうすれます
※ＬＭ－１

※ＬＭ－２

電池式・単4アルカリ電池2本

コードタイプ・単相100V電源

農業とパートナーシップ

ﾉﾌﾞﾀ農機株式会社
〒089-1247帯広市昭和町基線107番地15 TEL(0155)64-5411

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1P　050-3022-9177

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX(0155)64-5398

　　　　　　　　　　　　　　　　Eメールinfo＠nobuta-nouki.jp

　　　　　　　　　　　ホームページhttp://www.nobuta-nouki.jp
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ステンレス針コンペヤ

ステンレス回転刃

消毒液タンク

゛｀I喝9iiiS1｡1･･

予備切断刃
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･滴下消毒液タンク(41?)･接触ブラシ式ヨ
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１･動力はいりません。
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ラ･主要部はステンレス製
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･以前購入した機械にも取付けできます

販売店
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2012.1謹製　改良改善の為､予告なく仕様等を変更することがあります。
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